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Komenského 43, juh,1 poschodie, thermoshield.

IR003164.IS2
3.2.2010 10:09:10
Teplota ošetrenej steny je od -5 do -6,5°C.Na referenčnej 
snímke susedného nezatepleného bloku je teplota steny 
-4 až -5°C.

Snímek s viditelným zářením

Referenční

IR003167.IS2
3.2.2010 10:11:01

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -6,2°C 0,90
Teplá 0,8°C 0,90

Studená -8,4°C 0,90

Značky k referenčnímu obrázku - IR003167.IS2
Název Teplota Zářivost

Středový bod -5,7°C 0,90
Teplá -1,6°C 0,90

Studená -9,5°C 0,90
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Komenského 41, juh, nad vchodom, 3 a 4 poschodie, thermoshield.

IR003165.IS2
3.2.2010 10:09:40
Teplota ošetrenej steny je od -3,8 do -7°C.Na referenčnej 
snímke susedného nezatepleného bloku je teplota steny 
-2,8 až -5°C.

Snímek s viditelným zářením

Referenční

IR003169.IS2
3.2.2010 10:12:00

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -4,0°C 0,90
Teplá -0,1°C 0,90

Studená -12,9°C 0,90

Značky k referenčnímu obrázku - IR003169.IS2
Název Teplota Zářivost

Středový bod -2,8°C 0,90
Teplá -0,1°C 0,90

Studená -9,3°C 0,90
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Komenského 41, juh, 5 až 8, poschodie nad vchodom , thermoshield.

IR003166.IS2
3.2.2010 10:10:28
Teplota ošetrenej steny je od -5 do -7°C.Na referenčnej 
snímke susedného nezatepleného bloku je teplota steny 
-3 až -5°C.

Snímek s viditelným zářením

Referenční

IR003170.IS2
3.2.2010 10:12:22

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -5,5°C 0,90
Teplá 3,1°C 0,90

Studená -18,5°C 0,90

Značky k referenčnímu obrázku - IR003170.IS2
Název Teplota Zářivost

Středový bod -4,8°C 0,90
Teplá 0,1°C 0,90

Studená -19,9°C 0,90
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Komenského 43, sever,2 a 3 poschodie, thermoshield.

IR003171.IS2
3.2.2010 10:14:58
Teplota ošetrenej steny je od -8 do -10°C.Na referenčnej 
snímke susedného nezatepleného bloku je teplota steny 
-4 až -6°C.

Snímek s viditelným zářením

Referenční

IR003176.IS2
3.2.2010 10:19:11

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -10,4°C 0,90
Teplá -1,8°C 0,90

Studená -14,9°C 0,90

Značky k referenčnímu obrázku - IR003176.IS2
Název Teplota Zářivost

Středový bod -8,0°C 0,90
Teplá -0,3°C 0,90

Studená -11,5°C 0,90
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Komenského 43, sever 3 a 4 poschodie, thermoshield.

IR003172.IS2
3.2.2010 10:15:35
Teplota ošetrenej steny je od -7 do -10°C.Na referenčnej 
snímke susedného nezatepleného bloku je teplota steny 
-5 až -7,5°C.

Snímek s viditelným zářením

Referenční

IR003175.IS2
3.2.2010 10:17:53

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -9,0°C 0,90
Teplá -4,8°C 0,90

Studená -16,9°C 0,90

Značky k referenčnímu obrázku - IR003175.IS2
Název Teplota Zářivost

Středový bod -7,6°C 0,90
Teplá -3,6°C 0,90

Studená -12,8°C 0,90
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Komenského 39,41, sever 1 poschodie, 

IR003173.IS2
3.2.2010 10:16:40
Rozhranie thermoshield/ bez thermoshieldu
Teplota ošetrenej steny je od -7 do -9°C.Na referenčnej 
snímke susedného nezatepleného bloku je teplota steny 
-4,5 až -7,5°C.Teplotný rozdiel je zreteľný všade, výrazný 
je najmä pod oknom, 

Snímek s viditelným zářením

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -7,1°C 0,90
Teplá -0,9°C 0,90

Studená -9,9°C 0,90
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Komenského 41, sever 2 poschodie, naľavo od vchodu, thermoshield.

IR003174.IS2
3.2.2010 10:17:11
Teplota ošetrenej steny je od -7 do -10°C.Na referenčnej 
snímke susedného nezatepleného bloku je teplota steny 
-5 až -7,5°C.

Snímek s viditelným zářením

Referenční

IR003177.IS2
3.2.2010 10:19:35

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -9,0°C 0,90
Teplá -4,1°C 0,90

Studená -13,5°C 0,90

Značky k referenčnímu obrázku - IR003177.IS2
Název Teplota Zářivost

Středový bod -3,8°C 0,90
Teplá -0,3°C 0,90

Studená -7,9°C 0,90
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Komenského 43, západ, 2,3,4  poschodie, thermoshield.

IR003179.IS2
3.2.2010 10:21:58
Teplota ošetrenej steny je od -7 do -10°C. teplota je 
nízka, rovnomerná, nie sú viditeľné žiadné tepelné 
mosty.

Snímek s viditelným zářením

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -8,1°C 0,90
Teplá -6,2°C 0,90

Studená -10,1°C 0,90
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Francisciho 23, západná stena, 1 poschodie

IR003181.IS2
3.2.2010 10:29:25
Teplá stena, signalizuje vysoký tepelný únik.

Snímek s viditelným zářením

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -0,4°C 0,90
Teplá 2,3°C 0,90

Studená -2,9°C 0,90
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Francisciho 23, severná stena 1 a 2 poschodie

IR003182.IS2
3.2.2010 10:30:17
Vysoké tepelné úniky cez celú stenu, tepelný most cez 
preklady nad oknami.

Snímek s viditelným zářením

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -2,9°C 0,90
Teplá 8,8°C 0,90

Studená -9,1°C 0,90
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Francisciho 23, horné poschodie

IR003183.IS2
3.2.2010 10:31:35
Vrchné poschodie ošetrené thermoshieldom, spodné nie.
Teplota ošetrenej steny je od -7,5 do -9°C.Na 
neošetrenej časti  bloku je teplota steny -2, až -5,5°C.

Snímek s viditelným zářením

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -4,9°C 0,90
Teplá 9,4°C 0,90

Studená ~-25,7°C 0,90
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Francisciho 23, sever, 1  a čiastočne 2 poschodie, staré oknána 1 poschodí

IR003184.IS2
3.2.2010 10:32:29
Ako na snímke 3182,Naviac tepelný únik cez staré 
okná.sklá sú teplejšie o cca 3°C.

Snímek s viditelným zářením

Značky k hlavnímu obrázku
Název Teplota Zářivost

Středový bod -5,3°C 0,90
Teplá 2,6°C 0,90

Studená -9,6°C 0,90
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Souhrn
Všetky snímky z vonkajšej strany domu vykazujú rozdielne hodnoty pre povrch ošetrený thermoshieldom 
v porovnaní s neošetreným povrchom. Teplotný rozdiel je v priemere 2 až 4°C, čo znamená že 
thermoshield je účinný ako termoizolačný materiál. .
10.2.2010                                                                 Ing. Ladislav Šnír


